
DPL - 72 DPL - 720P DPL - 720D DPL - 720D PRO Simpo - 72 Simpo - 72D Maestro - 72 Maestro - 72D Maestro - 790S Elf - 72 Elf - 72D Elf - 72 LS Elf - 72 LD 

22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor 22" LCD tablet monitor Systém

Rozlišení 1920x1080 (FULL HD) 1920x1080 (FULL HD) 1920x1080 (FULL HD) 1920x1080 (FULL HD) 1920x1080 (FULL HD) 1920x1080 (FULL HD) 1920x1080 (FULL HD) 1920 x 1080 ( FULL HD ) 1920 x 1080 ( FULL HD ) 1920 x 1080 ( Full HD ) 1920 x 1080 ( Full HD ) 1920 x 1080 ( Full HD ) 1920 x 1080 ( Full HD ) Aktivní velikost obrazovky 41,5"

Zobrazená plocha 477(H) x 268(V) ㎜ – 21 palců 477(H) x 268(V) ㎜ – 22 palců 477(H) x 268(V) ㎜ – 22 palců 477(H) x 268(V) ㎜ – 22 inch 477(H) x 268(V) ㎜ – 22 inch 477(H) x 268(V) ㎜ – 22 inch 477(H) x 268(V) ㎜ – 22 inch 476,6(H) x 268(V) ㎜ – 21,5 inch 477(H) x 268(V) ㎜ – 22 inch 477(H) x 268(V) ㎜ – 21 palců 477(H) x 268(V) ㎜ – 22 palců 477(H) x 268(V) ㎜ – 22 palců 477(H) x 268(V) ㎜ – 22 palců Rozměry 997(š)x1200(v)x678(h)

Luminance, Bílá 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ Zobracovací úhel 0°- 90°

Kontrastní poměr 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) 1000:1 (typ.) Váha (kg) cca 104

Pozorovací úhel 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) 160˚ (H/V) Skladovací teplota -20°C až 60°C

Životnost LCD Monitoru 20,000 Hodin (min ) 20,000 Hodin (min ) 20,000 Hrs (min ) 20,000 Hrs (min ) 20,000 Hrs (min ) 20,000 Hrs (min ) 20,000 Hrs (min ) 20,000 Hrs (min ) 20,000 Hrs (min ) 20,000 Hodin (min ) 20,000 Hodin (min ) 20,000 Hodin (min ) 20,000 Hodin (min ) Operační teplota 0°C až 35°C

Rozlišení - - - - - - - - - 1920 x 1080 (FULL HD) 1920 x 1080 (FULL HD) - 1920 x 1080 (FULL HD) Zdroj energie 110V/220V, 50Hz

Luminance, Bílá - - - - - - - - - 250 cd/㎡ 250 cd/㎡ - 250 cd/㎡ Senzor

Metoda detekce dotyku Capacitive dotykový systém

Posuvný kryt Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Jednoduché otevírání/zavírání krytu Nástroj doteku/čas odezvy 9 prstů, conduktivní pero/10ms

Měkká kolečka Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Pohodlné stěhování podia Multi dotyk 10 dotyk

Náklon monitoru Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Nastavitelný náklon Kompatibilita operačního systému WIN7, WIN8 nebo vyšší

Rozměry 678(W) x 1,054(H) x 680(D) 678(W) x 1,054(H) x 680(D) 678(W) x 1,054(H) x 680(D) 678(W) x 1054(H) x 680(D) 790(W) X 976(H) X 572(D) 790(W) X 976(H) X 572(D) 1,096(W) x 1,170(H) x 620(D) 1,096(W) x 1,170(H) x 620(D) 2,037(W) x 748(H) x 803(D) 659(W) X 1,130(H) X 750(D) 659(W) X 1,130(H) X 750(D) 659(W) X 1,130(H) X 750(D) 659(W) X 1,130(H) X 750(D) Displej

PPA - 6000 AMC-7000 PPA - 6000 AMC-7000 PPA - 6000A PPA - 6000A AMC-7000 AMC-7000 AMC-7000 AMC-7000 AMC-7000 PPA-7000 PPA-7000 Efektivní velikost obrazovky (mm) 1039,68(výška) x 584,82 (šířka)

VGA vstupy VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 Rozlišení (pixely) 3840 x 2160

VGA výstupy VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 VGA X 2 Zobrazovací úhel 0°až 90°

Typ signálu VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA VGA, SVGA, XGA, QXGA Doba odezvy 9,5 ms

Max. rozlišení 2048 X 1536 2048 X 1536 2048 X 1536 2048 X 1536 2048 X 1536 2048 X 1536 2048 X 1536 2048 X 1536 2048 X 1536 2048 X 1536 2048 X 1536 2048 X 1536 2048 X 1536 Pixel pitch (mm) 0,798 (H) x 0,2394 (V)

Frekvence obrazových bodů 440MHz 440MHz 440MHz 440MHz 440MHz 440MHz 440MHz 440MHz 440MHz 440MHz 440MHz 440MHz 440MHz Světlost 350 cd/m2

Kompozitní vstup Video X 2 Video X 2 Video X 2 Video X 2 Video X 1 Video X 1 Video X 2 Video X 2 Video X 2 Video X 2 Video X 2 Video X 2 Video X 2 Kontrastní poměr 5000 : 1

Kompozitní výstup Video X 1 Video X 1 Video X 1 Video X 1 Video X 1 Video X 1 Video X 1 Video X 1 Video X 1 Video X 1 Video X 1 Video X 1 Video X 1 Vstup a výstup

Šířka pásma 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz 100MHz Zobrazovací úhel (typ) 178°(H)/ 178°(V) (CR > 10)

Ztráta odezvy -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz -30dB; 5MHz VGA výstup VGA x 1(VGA, SVGA, XGA, QXGA)

Ovladač těla nahoru / dolů - - - - 1x 1x - - - - - - - RCA vstup/výstup RCA vstup 1x, výstup 1x

Ovladač monitoru nahoru / dolů - - - - 1x 1x - - - - - - - Seriál RS-232 porty x4

Obrazovka / ELE konttolní porty X 2 X 2 - - - - - - - X 2 X 2 Switch control porty x4

USB 2x vstup, 1x výstup - 2x vstup, 1x výstup - - - - - - - 2 Vstupy, 1 Výstup 2 Vstupy, 1 Výstup Screen relay controls x2

LAN 2x vstup, 1x výstup - 2x vstup, 1x výstup - - - - - - - 2 Vstupy, 1 Výstup 2 Vstupy, 1 Výstup MIC vstup x3

Serial RS-232 Porty X 1 - X 1 - - - - - - - X 1 X 1 HDMI HDMI vstup x3, HDMI výstup x3

Bezdrátový MIC 217.25 ~ 225Mhz ruční - 217.25 ~ 225Mhz Hand Type - - - - - - - 217.25 ~ 225Mhz Hand Type 217.25 ~ 225Mhz Hand Type OPS

Husí krk MIC -46dB - -46dB - - - - - - - -46dB -46dB Bezdrátový mikrofon x2

Bezdátový MIC 217.25Mhz ~ 225Mhz - 217.25Mhz ~ 225Mhz - - - - - - - 217.25Mhz ~ 225Mhz 217.25Mhz ~ 225Mhz CPU i5 Haswell

Vstup & Výstup
MIC : 1 Port , bezdrátový MIC : 1 port , Laptop 

: 1 port, Počítač : 1 port , Výstup : 1 port
-

MIC : 1 Port , bezdrátový MIC : 1 port , Laptop 
: 1 port, Počítač : 1 port , Výstup : 1 port

- - - - - - -
MIC : 1 Port , bezdrátový MIC : 1 port , Laptop 

: 1 port, Počítač : 1 port ,Výstup : 1 port
MIC : 1 Port , bezdrátový MIC : 1 port , Laptop 

: 1 port, Počítač : 1 port ,Výstup : 1 port
Systém chipset Intel QM87

Napájení 80W(RMS) / 8ohm (MAX 150W) - 80W(RMS) / 8ohm (MAX 150W) - - - - - - - 48W(RMS) / 4ohm (MAX 50W) 48W(RMS) / 4ohm (MAX 50W) Systěm main memory DD3 4GB (2G + 2G)

Napájení (Adaptér) 19V, 4A 12V, 4A 19V, 4A 12V, 4A 220V 50~60 Hz 220V 50~60 Hz 12V, 4A 12V, 4A 12V, 4A 12V, 4A 12V, 4A DC 12V 3.5A DC 12V 3.5A Operační systém obsahuje Win7 

Switch ovládacích portů - X 2 - X 2 - X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 - -

Ovládací prvky obrazovky - X 2 - X 2 - X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 - -

RFID Control - X4 - X 4 - X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 - -

Serial RS-232 Ports - X 1 - X 1 - X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 - -

RMS Kontrolní Modul - X 1 - X 1 - X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 - -

- AMX-3030D - AMX-3030D AMX-3030D AMX-3030D AMX-3030D AMX-3030D AMX-3030D - -

Výstupní výkon (Max) - 280W 4Ω ( 140W + 140W) Stereo - 280W 4Ω ( 140W + 140W) Stereo 280W 4Ω ( 140W + 140W) Stereo 280W 4Ω ( 140W + 140W) Stereo 280W 4Ω ( 140W + 140W) Stereo 280W 4Ω ( 140W + 140W) Stereo 280W 4Ω ( 140W + 140W) Stereo 280W 4Ω ( 140W + 140W) Stereo 280W 4Ω ( 140W + 140W) Stereo - -

Vstupy mikrofonu - 8~20mV (3 vstupy) - 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy) 8~20mV (3 vstupy) - -

PC/Laptop vstupy - 70mV (2 vstupy) - 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) - -

Audio vstupy - 70mV (2 vstupy) - 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) 70mV (2 vstupy) - -

Audio výstupy - 250mV (3 výstupy) - 250mV (3 výstupy) 250mV (3 výstupy) 250mV (3 výstupy) 250mV (3 výstupy) 250mV (3 výstupy) 250mV (3 výstupy) 250mV (3 výstupy) 250mV (3 výstupy) - -

Odezva frekvence) - 25Hz ~ 20KHz - 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz 25Hz ~ 20KHz - -

AC nabíjení - 220V to 240V AC, 50/60Hz - 220V to 240V AC, 50/60Hz 220V 50~60 Hz 220V 50~60 Hz 220V to 240V AC, 50/60Hz 220V to 240V AC, 50/60Hz 220V to 240V AC, 50/60Hz 220V to 240V AC, 50/60Hz 220V to 240V AC, 50/60Hz - -

Rozměry - 88(H) x 482(W) x 223(D) mm - 88(H) x 482(W) x 223(D) mm 88(H) x 482(W) x 223(D) mm 88(H) x 482(W) x 223(D) mm 88(H) x 482(W) x 223(D) mm 88(H) x 482(W) x 223(D) mm 88(H) x 482(W) x 223(D) mm - -

- AWM-U92 - AWM-U92 AWM-U92 AWM-U92 AWM-U92 AWM-U92 AWM-U92 - -

Frekvenční rozsahy - 925.0MHz ~ 932.0MHz - 925.0MHz ~ 932.0MHz - - 925.0MHz ~ 932.0MHz 925.0MHz ~ 932.0MHz 925.0MHz ~ 932.0MHz 925.0MHz ~ 932.0MHz 925.0MHz ~ 932.0MHz - -

Typ - Hand and Belt - Hand and Belt - - Hand and Belt Hand and Belt Hand and Belt Hand and Belt Hand and Belt - -

Simultánní kanály - 32CH - 32CH - - 32CH 32CH 32CH 32CH 32CH - -

Režim oscilace - PLL synthesized - PLL synthesized - - PLL synthesized PLL synthesized PLL synthesized PLL synthesized PLL synthesized - -

Stabilita frekvence - ±0.005% (-10~50°C) - ±0.005% (-10~50°C) - - ±0.005% (-10~50°C) ±0.005% (-10~50°C) ±0.005% (-10~5 0°C) ±0.005% (-10~50 ℃) ±0.005% (-10~50℃) - -

Odezva frekvence - 40Hz ~ 18KHz - 40Hz ~ 18KHz - - 40Hz ~ 18KHz 40Hz ~ 18KHz 40Hz ~ 18KHz 40Hz ~ 18KHz 40Hz ~ 18KHz - -

THD (1KHz) - <0.9% - <0.9% - - <0.9% <0.9% <0.9% <0.9% <0.9% - -

Signalizace šumu - 100dB - 100dB - - 100dB 100dB 100dB 100dB 100dB - -

Spotřeba energie - 24W - 24W - - 24W 24W 24W 24W 24W - -

Rozměry - 480W x 40H x 220D - 480W x 40H x 220D - - 480W x 40H x 220D 480W x 40H x 220D 480W x 40H x 220D 480W x 40H x 220D 480W x 40H x 220D - -

Odezva frekvence - 150Hz ~ 17KHz - 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz 150Hz ~ 17KHz

Citlivost (0dB=1V/1Pa, 1KHz) - -46dB - -46dB -46dB -46dB -46dB -46dB -46dB -46dB -46dB -46dB

Výstupní impendace - 200 ohm Balanced - 200 ohm Balanced 200 ohm Balanced 200 ohm Balanced 200 ohm Balanced 200 ohm Balanced 200 ohm Balanced 200 ohm Balanced 200 ohm Balanced 200 ohm Balanced 200 ohm Balanced

Váha - 200 - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

- -

Rozlišení - 800 x 480 - 800 x 480 - - 800 x 480 800 x 480 800 x 480 800 x 480 800 x 480 - -

Viditelná plocha - 154(H) x 92(V) ㎜ – 7 palců - 154(H) x 92(V) ㎜ – 7 palců - - 154(H) x 92(V) ㎜ – 7 palců 154(H) x 92(V) ㎜ – 7 palců 154(H) x 92(V) ㎜ – 7 palců 154(H) x 92(V) ㎜ – 7 palců 154(H) x 92(V) ㎜ – 7 palců - -

Rozhraní - RS-232 - RS-232 - - RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 - -

Dotykový displej - Resistive - Resistive - - Resistive Resistive Resistive Resistive Resistive - -

Operační systém - Win CE5.0 - Win CE5.0 - - Win CE5.0 Win CE5.0 Win CE5.0 Win CE5.0 Win CE5.0 - -

Napájení (Adaptér) - 5V, 1A - 5V, 1A - - 5V, 1A 5V, 1A 5V, 1A 5V, 1A 5V, 1A - -

Moduly vstup -
VGA x 1/ Tablet USB x1/ USB x 2 / Zvuk 

vstup x 2/ Zvuk výstup x1/ Napájení x1 / HDMI
-

VGA x 1/ Tablet USB x1/ USB x 2 / Zvuk 
vstup x 2/ Zvuk výstup x1/ Napájení x1 / HDMI

VGA x 1/ tablet USB x1/ USB x 2 / Zvuk vstup 
x 1 

VGA x 1/ tablet USB x1/ USB x 2 / Zvuk vstup 
x 1 

VGA x 1/ USB x 2 / Zvuk vstup x 2 / HDMI VGA x 1/ USB x 2 / Zvuk vstup x 2 / HDMI VGA x 1/ USB x 2 / Zvuk vstup x 2 / HDMI
VGA x 1/ tablet USB x1/  USB x 2 / Zvuk 

vstup x 2 / HDMI
VGA x 1/ tablet USB x1/  USB x 2 / Zvuk 

vstup x 2 / HDMI
VGA x 1/ tablet USB x1/  USB x 2 / Zvuk 

vstup x 2 
VGA x 1/ tablet USB x1/  USB x 2 / Zvuk 

vstup x 2 

Moduly výstup - Zvuk výstup 2x / Napájení 1x - Zvuk výstup 2x / Napájení 1x Zvuk výstup 1x / Napájení 1x Zvuk výstup 1x / Napájení 1x Zvuk výstup 2x / Napájení 1x Zvuk výstup 2x / Napájení 1x Zvuk výstup 2x / Napájení 1x Zvuk výstup 2x / Napájení 1x Zvuk výstup 2x / Napájení 1x Zvuk výstup 2x / Napájení 1x Zvuk výstup 2x / Napájení 1x

Rozhraní - 10/100 Base-T Ethernet - 10/100 Base-T Ethernet - - 10/100 Base-T Ethernet 10/100 Base-T Ethernet 10/100 Base-T Ethernet 10/100 Base-T Ethernet 10/100 Base-T Ethernet - -

Protokol - TCP,UDP,IP,ARP,ICMP,MAC,DHCP - TCP,UDP,IP,ARP,ICMP,MAC,DHCP - - TCP,UDP,IP,ARP,ICMP,MAC,DHCP TCP,UDP,IP,ARP,ICMP,MAC,DHCP TCP,UDP,IP,ARP,ICMP,MAC,DHCP TCP,UDP,IP,ARP,ICMP,MAC,DHCP TCP,UDP,IP,ARP,ICMP,MAC,DHCP - -

Řízení toku dat - None, XON/XOFF ,RTS/CTS - None, XON/XOFF ,RTS/CTS - - None, XON/XOFF ,RTS/CTS None, XON/XOFF ,RTS/CTS None, XON/XOFF ,RTS/CTS None, XON/XOFF ,RTS/CTS None, XON/XOFF ,RTS/CTS - -

Sériový formát - 8 Databit, N Parity, 1 Stop Bit - 8 Databit, N Parity, 1 Stop Bit - - 8 Databit, N Parity, 1 Stop Bit 8 Databit, N Parity, 1 Stop Bit 8 Databit, N Parity, 1 Stop Bit 8 Databit, N Parity, 1 Stop Bit 8 Databit, N Parity, 1 Stop Bit - -

Rychlost - 1200bps to 230Kbps - 1200bps to 230Kbps - - 1200bps to 230Kbps 1200bps to 230Kbps 1200bps to 230Kbps 1200bps to 230Kbps 1200bps to 230Kbps - -

Distributor napájení - - - - - - - - - - -

AC výstupy - 5CH(MAX 150W) - 5CH(MAX 150W) - - - - 5 CH (MAX 150W) 5CH (MAX 150W) 5CH (MAX 150W) 5CH (MAX 150W) 5CH (MAX 150W)

DC Výstupy - 12/4A x 4,9V/3Ax1, SV/1A x1 - 12/4A x 4,9V/3Ax1, SV/1A x1 - - - - 12V/4A x 4, 9V/3A x 1, 5V/1A x 1 12V/4A x 4, 9V/3A x 1, 5V/1A x 1 12V/4A x 4, 9V/3A x 1, 5V/1A x 1 12V/4A x 4, 9V/3A x 1, 5V/1A x 1 12V/4A x 4, 9V/3A x 1, 5V/1A x 1

Vstup - AC Imput 100-240V, 50-60Hz 10A - AC Imput 100-240V, 50-60Hz 10A - - - - AC vstup 100 - 240V, 50-60 Hz 10A AC vstup 100 - 240V, 50-60 Hz 10A AC vstup 100 - 240V, 50-60 Hz 10A AC vstup 100 - 240V, 50-60 Hz 10A AC vstup 100 - 240V, 50-60 Hz 10A

Rozměry - - - - - - - - 480(W)x88(H)x298(D) mm - - -

70kg 80kg 70kg 80kg 62kg 62kg 79kg 79kg 150kg 79kg 79kg 79kg 79kg

678 x 1,054 x 680 678 x 1,054 x 680 678 x 1,054 x 680 678 x 1,054 x 680 790 x 976 x 572 790 x 976 x 572 1,096 x 1,170 x 620 1,096 x 1,170 x 620 2,037 x 748 x 803 659 x 1,130 x 750 659 x 1,130 x 750 659 x 1,130 x 750 659 x 1,130 x 750

Dřevo a ocel Dřevo a ocel Dřevo a ocel Dřevo a ocel Dřevo a ocel Dřevo a ocel Dřevo a ocel Dřevo a ocel Dřevo, onložení dle přání ABS Plast ABS Plast ABS Plast ABS Plast

(full AV systém) (capacitive dual touch) (full AV + capacitive dual touch) (capacitive dual touch) (full AV systém) (full AV, capacitive dual touch) (seated) (full av systém) (full AV, capacitive dual touch)  (jeden monitor) (dualní monitor)

Digitální zesilovač

Bezdrátový mikrofon

Husí krk mikrofon

7" LCD ovládání

E-podium

LCD monitor

Tělo

Multimediální ovladač

LCD

Velikost

Materiál

Název produktu

Váha

22" LCD Monitor 
(vestavěný)

Přípojné místo

Ostatní

VGA

Video

RMS Modul

Náhled produktu

Zvuk

Ovládání


